ZAKLADNE UDAJE O STAVBE

1.1. UVOD

Projekt riesi zdravotechnické instalacie rekonstrukcie obecnej budovy v obci Hrachovo. Parcela
objektu sa nachadza v katastralnom Gzemi Hrachovo. Objekt sa nachadza na parcele ¢. 93/3.

Projekt zdravotechniky bol vypracovany na zaklade stavebnych vykresov, poZiadaviek
zodpovedného projektanta stavby, investora.

Projekt riesi vnutorné rozvody vody, splaskovej kanalizacie 1.N.P. aich napojenie na prislusné
siete.

Predpokladany pocet uzivatelov budovy je 20.

Ohrev vody bude pomocou zasobnika teplej vody pod navrhovanym plynovym kotlom, ktoré je
umiestnené v technickej miestnosti. Zo zasobnika budu teplou vodou zasobované jednotlivé
zariadovacie predmety.

1.2. VSTUPNE UDAIJE

Pre vypracovanie projektu boli pouzité nasledovné podklady

- Z3akon 50/1976 Z. z. stavebny zakon

- Vyhl. 684/2006 Z. z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti o technickych poziadavkach na
navrh, projektovid dokumentaciu avystavbu verejnych vodovodov a verejnych
kanalizacii

- STN EN 806 Technické podmienky na zhotovovanie vodovodnych potrubi na pitnd vodu
vo vnutri budov

- STN EN 12056 gravitacné kanaliza¢né systémy vnutri budov

- STN 92 0400 poziarna bezpecnost stavieb. Zdsobovanie vodou na hasenie poZiarov

- STN EN 1775 Zasobovanie plynom. Plynovody na zasobovanie budov

- STN 38 6415 plynovody a pripojky z polyetylénu

- STN 38 6413 Plynovody a pripojky z ocele

- STN EN 246 Zdravotnotechnické armatury

- TPP 93502 armatury

- TPP 70207 Miestne plynovody a pripojky

- Ostatné suvisiace a platné STN a predpisy IP

- Technické podklady vyrobcov

- Poziadavky investora

- Podklady architekta



VODOVOD

2.1. VODOVODNA PRiPOJKA

Objekt je napojeny pripojkou na verejny vodovod, potrubie vstupuje do miestnosti ¢. 1.04 popod
zaklady. Na vystupnom potrubi bude osadeny domovy uzaver, tlakovy regulacny ventil a odvodnenie
systému - vypustaci ventil. Pri prestupe cez stavebnl konstrukciu je potrebné potrubie chranit
ocelovou chranickou. Potrubie uloZit pevne na pieskové |6zko a po tlakovej skuske sa potrubie
obsype do vysky 300 mm nad vrchol potrubia zhutnenym pieskom.

2.2. BILANCIA POTREBY VODY

v L n
Restauracia — 9 — kq kn
[pocet os] | [I/os.den]
rekonstrukcia 20 60 2,0 1,8
Denna priemerna potreba vody Q= 1200,0| [I/den] 0,01388 [1/s]
Denna maximalna potreba vody Qnm = 2400,0| [l/den] 0,02777 [1/s]
Hodinova maximalna potreba vody Qn = 180,0| [l/hod] 0,05000 [1/s]
Rocna potreba vody Qroc = 438,0 | [m3/rok]
Vypoctovy prietok vody
Suginitel Mer’lowty 5 Pozadovany
s A vytok Pocet pretlak
i i i sucasnosti vod vod
Vytokova armatura DN y y
(01} Qa n Preq
[I/s] [ks] [MPa] [I/s]
0,2 15 0,2 - 0,00
Vytokovy ventil 0,2 20 0,4 - 50 0,00
0,2 25 1 - 0,00
Nadrzkovy splachovac 0,3 15 0,1 3 0,17
Bidetova slprava alebo zmieSavacia batéria 0,5 15 0,1 - 0,00
Fontdnka na pitie 0,1 15 0,1 - 0,00
— ———— 100
!Elektrlcky bez'EIakgvy ohrievac vody pre 0,5 15 0,15 ) 0,00
jedno odberné miesto
Bytova pracka 0,3 15 0,2 - 0,00
Bytova umyvacka riadu 0,3 15 0,15 - 0,00
Zmllesav,avc,la batéria pre umyvadlo alebo 0,8 15 02 6 0,49
umyvaci Zlab
ZmiesSavacia drezova batéria 0,3 15 0,2 5 0,45
ZmieSavacia sprchova batéria 1,0 15 0,2 - 100 0,00
ZmieSavacia vanova batéria 0,5 15 0,3 - 0,00
TIakovy‘ pis’oaro,vy fp.lachovac bez odsavania 01 15 0,15 2 0,21
alebo pisoarové statie
L, , . , , 0,1 15 0,25 - 0,00
Tlakovy pisoarovy splachovac s odsavanim
0,1 20 0,4 - 0,00
0,1 15 1 - 0,00
120
, - A 0,1 20 1,2 - 0,00
Tlakovy splachovac zachodovej misy
0,1 25 1,5 - 80 0,00
0,1 32 1,5 - 0,00
Qq 2= 1,32




2.3. VYNUTORNY VODOVOD

Novy vnutorny vodovod je dimenzovany podla STN EN 806. Potrubné rozvody pre hygienické
Ucely su navrhnuté nasledovne:

Studena voda - HERZ PE-RT/AL/PE-HD

Ohriata pitna voda - HERZ PE-RT/AL/PE-HD

V objekte budu zasobované klasické zariadovacie predmety, podla tabulky - vypoctovy prietok
vody. Vodovodné rozvody pozostavajlce z rozvodov studenej vody a teplej vody sa vyhotovia z plast-
hlinikového potrubia HERZ PE-RT/AL/PE-HD, po celej dizke opatrené navlekovou izolaciou. Montaz
rar atvaroviek je potrebné prevadzat podla montainych predpisov. Je potreba dbat najma na
dizkovu roztainost a zmritovanie rur t.j. montaz kompenzatorov.

Potrubie vstupi do objektu v miestnosti ¢. 1.04, kde sa osadi hlavny uzaver vody. Dalej bude
rozvod vedeny v stendach, v predstenach, v podlahe a popri stenach v ochrannej rurke k jednotlivym
spotrebnym miestam vody. Potrubie v podlahe bude v pripade podlahového vykurovania ulozené
pod vykurovanim oddelené dilataciou.

Ohrev teplej vody bude zabezpeceny v zasobniku teplej vody oobjeme 160 |, ktory je
umiestneny v technickej miestnosti.

Prestup potrubia zo zeme do prizemia je potrebné utesnit proti podzemnej vode a pripojit na
hydroizolaciu v koordinacii s rieSenim stavebnej Casti. Potrubia vnitorného vodovodu budu ulozené
nad sebou v drazkach v stenach alebo v podlahe, pripadne v instalachom predstenovom systéme.

Vnutorny vodovod bude odvzdusneny cez vytokové armatury, odvodneny cez najnizsie polozené
armatury. VSetky potrubia budu pripeviiované k stavebnym konstrukciam pripevniovacimi prvkami s
gumenou vystelkou proti prenosu hluku. Armatury budd umiestnené tak, aby boli volne pristupné,
kontrolovatelné avymenitelné. Po ukonceni montaZze sa vykona tlakova skuska, preplachnutie a
dezinfekcia vodovodu.

Pri montazi vyvodov vodovodu pre zariadovacie predmety je potrebné konzultovat ich
umiestnenie so stavebnikom, doddavatelmi technologickych zariadeni a dodavatelom zariadenia
kuchyne.

Oznaceny profil vodovodnych potrubi vo vykresoch znamena vonkajsi priemer x hridbka steny
(oznacenie aj ,d x t“).

Minimalna hribka izolacie musi byt v sulade s wvyhldskou Ministerstva hospodarstva
Slovenskej republiky ¢.282/2012 Z. z. (oznacenie potrubia je podla vonkajsieho priemeru riry alebo
podla menovitej svetlosti rury):

e 20 mm, pre potrubie (rdry, tvarovky, armatury) @12, @15, @16, @18, @20, @26, DN10,
DN15, DN20
e 30 mm, pre potrubie (rdry, tvarovky, armatury) @28, @32, @35, @40, DN25, DN32

Minimalnu hribku tepelnej izolacie mozno zmensit o 50%, v pripadoch pokial bude izolované
potrubie vedené v murovanej stene, alebo v podlahe, v ktorych zabudovanie izolovaného potrubia
moZe ohrozovat statickl pevnost stavebnej konstrukcie. Taktiez je mozné zmensit hribku izolacie
0 50%, v pripade vedenia potrubia vo vykurovanych priestoroch.



2.4. MATERIAL VODOVODU

e pripojka vody : plastové rury PE-HD na pitnu vodu z PE (PN16)

e hlavny domovy rozvod vody: plastové riry PE-HD na pitnd vodu z PE (PN16)

e studend pitnd voda a ohriata pitnd voda su PE-RT/AL/PE-HD, tlakovy rad pre studenu
a uzitkovu vodu PN16,

e tepelnd izolacia na tepld vodu: penové izolacné hadice z PE, spoje uzavriet podla
technologickych predpisov vyrobcu - hribka izolacie 20 mm vo vnutornych stenach, hribka
25 mm v obvodovych stenach.

2.5. SKUSKA VONKAJSIEHO VODOVODU

Pred napojenim sa musi vodovod vizudlne prehliadnut a vykonat tlakova skuska. Prehliadkou sa
kontroluje, ¢i je vodovod postaveny podla projektovej dokumentacie, v sulade s hygienickymi
predpismi a podmienkami stanovenymi pri povoleni stavby.

Pred vykonanim tlakovej skisky je potrebné potrubie preplachnut zdravotne nezdvadnou vodou
a sucasne odkalit na najnizSom mieste. Tlakové skusky sa uskuto¢riuju na polozenom potrubi vratane
vsetkych tvaroviek a kontrolnych zariadeni vhodnych pre odhadovany tlak.

Skusa sa zdravotne nezdvadnou vodou na 1,5 nasobok prevadzkového tlaku, najmenej vSak 200
kPa.

Spracuje sa zapis o prehliadke a tlakovej skiske vodovodného rozvodu.

2.6. SKUSANIE VNUTORNEHO VODOVODU

Tlakové skusky vnutorného vodovodu prebiehaju v dvoch etapach:
1. Tlakova skuska potrubia

- skusaju sa len potrubné rozvody (bez tepelnej izolacie, bez vytokovych a poistnych armatur, PO
ventilov apod.).

- potrubie sa skusa zdravotne nezavadnou vodou 1,5 nasobkom prevadzkového tlaku, najmene;j
vsak pretlakom 1,0 MPa.

- skisobny pretlak nesmie klesnut za 900 sekund o viac ako 0,05 MPa

- na potrubi nesmie byt v priebehu skusky zisteny ziadny unik vody

- ak sa zisti vacsi pokles skisobného pretlaku, musi sa zdvada odstranit a skuska zopakovat

2. Koneéna tlakova skuska vnutorného vodovodu

- prebieha po izolacii potrubia a po montazi prislusenstva, zariadovacich predmetov, pristrojov a
zariadeni (vytokové a poistné armatury, PO ventily, Cerpacie agregaty, zariadenia pre pripravu
teplej vody atd’.)

- vodovod sa skusa zdravotne nezavadnou vodou prevadzkovym pretlakom, najmenej vsak 0,7
MPa

- skisobny pretlak nesmie klesnut za 900 sekund o viac ako 0,05 MPa

- ak sa zisti vacsi pokles skisobného pretlaku, musi sa zdvada odstranit a skiska zopakovat

- napiSe sa zapis a otvori sa hlavny uzaver

- pred pouzitim je potrebné vodovod preplachnut zdravotne nezdvadnou vodou a na najnizSom
mieste sa musi odkalit



- trikrat rocne sa prevedie skiska vSetkych uzaverov.

2.7. OCHRANA VODOVODU

Pred uvedenim zariadenia do prevadzky odporicam vyplachnut potrubné rozvody minimalne
trikrat, podla mozZnosti teplou vodou, aby sa z neho odstranili necistoty a zvySky po montazi.
Preplachovanie ma trvat minimalne 2 min alebo 15 sekind/beiny meter potrubia rychlostou vody
0,5 m/s.

Pred dlhSou pauzou nepouzivania vodovodu — stagnaciou (dovolenka,...) uzavriet hlavny uzaver
vody. Po znovu zacati uzivania vodovodu nechat niekolko minut pustené ventily kvéli odteceniu dlho
stojacej vody v potrubiach.

Zmena materiadlu pri prechode z potrubia pitnej vody na potrubie poziarnej vody musi byt
zabezpecené ochrannou jednotkou — spdtnou armaturou, neumoziujicou spatné tecenie vody.
Je zakazané prepojit vlastny zdroj vody (vodou zo studne) s verejnym vodovodom.

2.8. ZEMNE PRACE

Vykopy ryh pre potrubia vzemi budu s kolmymi zapazenymi stenami. Pre zemné prace plati
najma STN 73 3050. V pripade vyskytu vody vo vykope sa na jeho dno ulozi drendzne potrubie
a podzemnd voda sa bude odcerpavat.

2.9. KRIZENIE PODZEMNYCH VEDENI{

Najmensie dovolené krytie vodovodu pod vozovkou je 1,5 m.
Najmensie dovolené vzdialenosti pri sibehu vodovodu s inymi podzemnymi vedeniami su:

Vodorovné :

- vodovod — kanalizacia 0,6 m

- vodovod — oznamovacie kable 0,4m

- vodovod —silovy kabel 0,4 m

Zvislé :

- vodovod — kanalizacia 0,1 m (kanalizacia je pod vodovodom)
- vodovod — oznamovacie kable 0,2m

- vodovod —silovy kabel 0,4 m



SPLASKOVA KANALIZACIA

3.1. PRIPOJKA SPLASKOVEJ KANALIZACIE

Projekt rieSi novu vnutornu kanalizaciu a jej napojenie na Zumpu — bezodtokovu nadrz. Prestupy
potrubia cez podkladovy betén zo zeme do interiéru (v dome) je potrebné izolovat proti podzemnej
vode a v mieste prestupu bude pevny bod (vid technologické predpisy vyrobcu rur).

Splaskova voda bude odstranend do podzemnej bezodtokovej nadrzi — zumpy. Priestorovo je
Zumpa dimenzovana pre 20 osb6b, Casovy interval vyprazdriovania (odvoz splaskovej vody) je
navrhnuté na 45 dni. Objem Zumpy je 20 m3 — nadr? je zo Zelezobeténového prefabrikatu (vonkajsie
rozmery 3700 x 2400 x 3000 mm), ktora je izolovana a vodotesna.

3.2. BILANCIE SPLASKOVYCH VOD

Sposob odberu vody

Rovnomerny odber vody (bytové domy, rodinné domy, penzidny, Urady)

Max. pocet pripojenych uZivatelov 1000 [0s] kn=| 2,2
Denna priemerna potreba vody 1200,0 [I/den] K=| 0,5
Pouzitie do roka 365 [dni] sklon| 3,0
Bilancia splaskovych odpadovych vod
Hodinova maximalna produkcia odpadovych vod Qn = 110,0 [I/hod] 0,0306 [1/s]
Roc¢na maximalna produkcia odpadovych vod Qrot = 963 600,0 [I/rok] 963,60 [m3/rok]
Pocet pripojenych obyvatelov n= 20 [I/hod] | Pot. objem Zumpy
Specificka priemerna denna spotreba vody q= 60 [I/os.der] 24.00 [m?]
Casovy interval vyprazdiiovania Zumpy t= 20 [den] !
Zariad'ovaci predmet bU Pocet min. DN DU.N
[l/s] [ks] [l/s]
Umyvadlo, bidet 0,5 5 40 2,5
Pisodr s tlakovym splachovacom 0,5 2 50 1,0
Sprcha bez zatky 0,6 - 50 0,0
Sprcha so zatkou 0,8 - 50* 0,0
Samostatny pisoar s nadrzkovym splachovadom 0,8 - 50 0,0
Kdpacia vana 0,8 - 50** 0,0
Kuchynsky drez 0,8 5 50** 4,0
Nastennd vylevka s pripojenim DN 50 0,8 1 50 0,8
Bytova umyvacka riadu 0,8 - 50** 0,0
Pracka s kapacitou do 6 kg 0,8 - 50** 0,0
Velkokuchynsky drez 0,9 - 70%*** 0,0
Liatinova vylevka s napojenim DN 70 1,5 - 70 0,0
Pracka s kapacitou do 12 kg 1,5 - 70 0,0
Zachodova misa s tlakovym splachovacom 1,8 100 0,0
Zachodova misa s nadrzkovym splachovacom do 7,5l 2,0 3 100 6,0
Zachodova misa s nadrzkovym splachovacom do 9,0l 2,5 - 100 0,0
Podlahovy vpust DN 50 0,8 - 50 0,0
Podlahovy vpust DN 70 1,5 - 70 0,0
>=| 14,30
Quy = K.ZDU L s | 19

Vypoctovy prietok splaskovej vody 1,89 [I/s] — ndvrh hlavného zvodu splaskovej kanalizacie @ DN150.




3.3. VNUTORNY ROZVOD SPLASKOVEJ KANALIZACIE

Odpadové potrubia a pripajacie potrubia splaskovej kanalizacie budu vedené v drazkach v
stenach alebo volne s dodatoc¢nym prekrytim alebo v inStalaéhom predstenovom systéme. Pripajacie
potrubia budu ulozené v sklone najmenej 2 %.

Vsetky potrubia kanalizacie budu pripeviiované k stavebnym konstrukciam prvkami s gumenou
vystelkou proti prenosu hluku.

Spravna funkcia gravitacnej splaskovej kanalizacie bude zabezpecena vetracim potrubim
vyvedenym nad strechu a ukonéenym plastovou vetracou hlavicou HL810. Nad podlahou 1.NP vo
vySke 1,0 m sa osadia Cistiace tvarovky, ku ktorym bude pristup cez dvierka, napr. plastové. Vsetky
zmeny smeru potrubia kanalizacie sa budi montovat s kolenami s uhlom najviac 45°.

Po ukoncéeni montaZe vnutornej gravitacnej kanalizacie sa vykonaju skusky podfa STN 73 6760.

3.4. STANOVENIE MNOZSTVA ZRAZKOVYCH VOD

P6dorysny priemet odvodinovanej plochy | A= 157,07 | [m?]

Sposob zastavania a druh pozemku, pripadne druh Upravy povrchu

Strechy ostatné

Sklon povrchu | nad5| [%] | Sucinitel odtoku C= 1
Odtok dazdovych véd Q=i.A.C 4,71 [1/s]
Svetlost zvislého vnutorného daidového odpadového potrubia DN 100
Svetlost zvislého vonkajSieho daidového odpadového potrubia DN 125

3.5. MATERIAL KANALIZACIE

Spajané potrubie vizualne skontrolovat a ocistit od nedistot. Tesniace prvky neodstrariovat. Na
potrubi ozna¢it hibku zasunutia. Ostry koniec potrubia potrief mazadlom (nepouzivat mineralne
oleje). Nasledne je mozné potrubie zasunut po znacku a povytiahnut spat priblizne o 3 mm na meter
jeho dizky.

Potrubie je mozné rezat pravouhlym rezom. Vnltro potrubia je nutné po odrezani skosit pod
uhlom cca 15°. Koniec neskosit az do ostrej Spicky, ale nechat priblizne 1/3 pévodnej hrabky.
Tvarovky nie je povolené skracovat.

Na uchytenie potrubie pouzit plastové alebo kovové prichytky s vlozkou z gumy alebo makkého
materidlu, aby sa zabranilo poskodeniu rurky a zamedzilo sa prenosu zvuku. Pri stipackach vytvorit
pevny bod v strede vedenia.

3.6. KRIZENIE PODZEMNYCH VEDENI{

Najmensie dovolené krytie kanalizacie pod vozovkou je 1,8 m.
Najmensie dovolené vzdialenosti pri sibehu kanalizacie s inymi podzemnymi vedeniami su:

Vodorovné :

- kanalizacia — vodovod 0,6 m (pri vykope sa zisti skutoéna vzdialenost)
- kanalizacia — plyn 1,0m

- kanalizacia — oznamovacie kable 0,5m

- kanalizacia — silovy kabel 0,5m

Zvislé :




- kanalizacia — vodovod 0,1 m (kanalizacia je pod vodovodom)

- kanalizacia — plyn 0,5m
- kanalizacia — oznamovacie kable 0,2m
- kanalizacia — silovy kabel 0,5m

3.7. KRYTIE PRiPOJOK KANALIZACIE

Uzemie nad kanalizaénou pripojkou v $irke 0,75 m od osi potrubia na obidve strany nesmie byt
zastavané ani vysadené stromami. Zastavanie sa netyka pozemnych komunikacii.

. . min. krytie max. krytie
Podmienky pre potrubie
[m] [m]
Na volnych plochach bez prevadzky alebo s obéasnou fahkou premdévkou 0,8 4,0
Pod komunikdciou zataZzenou beznou premavkou 1,0 3,5

3.8. SKUSKY KANALIZACIE

Potrubie pocas skusky vodotesnosti naplnime vodou. Tlak (najmenej 3 kPa a najviac 50 kPa) po
jednej hodine nesmie na 10 m? vnutornej plochy potrubia klesndt o 0,5 1/h. Potrubie sa po
osadeni zariadovacich predmetov a napusteni zapachovych uzavierok skdsa aj na
pretlak 0,4 kPa (vetracie potrubie musi byt utesnené). Skuska je Uspesna, ak v celom objekte po
polhodine nie je citit ani vidiet skisobny plyn.

3.9. CISTENIE KANALIZACIE

Kanalizaéné armatury a prisluenstvo nutné kontrolovat aspon &istit dva krat ro¢ne. Cistenie
kanalizaéného potrubia riesit pouzitim chemickych pripravkov, uréenych na odmastenie vnutornych
stien potrubia a rozpustenie tuhych casti splaskov podla navodu vyrobcu.

Aspon 2x ro¢ne skontrolovat spravnu funkénost privetravacich ventilov.



SPOLOCNE PODMIENKY

Montaz zdravotechnickych instalacii mdéze vykonat iba organizacia, ktora ma pre tuto éinnost
opravnenie avyskolenych pracovnikov, ktori splfaji podmienky odbornej spdsobilosti pre
vykonavanie predmetnych montaznych prac. O priebehu stavebnych a montaznych prac sa vedie
zaznam v stavebnom denniku.

Pouzité stavebné materidly a vyrobky musia vyhovovat podmienkam stavebného zakona a
zakona o stavebnych vyrobkoch. Montdzne prace budu vykondvané podla platnych technickych
noriem a technologickych predpisov vyrobcov stavebnych materidlov a vyrobkov, s dodrZanim
platnych bezpecnostnych predpisov.

Pri realizacii je potrebné re$pektovat existujice podzemné a nadzemné zariadenia. Pred zac¢atim
stavebnych préac je potrebné vsetky existujice podzemné vedenia nechat vytycit ich spravcom. Pri
krizovani a sibehu navrhovaného potrubia s existujicimi sietami je potrebné dodrzat podmienky STN
736005. V miestach krizovania navrhovaného potrubia s existujucimi vedeniami a v miestach, kde by
mohlo nastat ich poskodenie, je potrebné robit ru¢ny vykop.

4.1. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

Pred zacatim prac je investor povinny overit a vytycit vSetky vedenia v zdujmovom UGzemi. Pri
prevadzani prac je potrebné postupovat tak, aby nedoslo k ich poruseniu. Pri prevadzani instalaénych
a stavebnych prac je nutné dodriat vietky stvisiace vyhlasky, normy, STN, najma SUBO, SGU ¢&.
374/90 Zb., STN 73 6760, STN 73 6005 aSTN 73 6660, STN 73 3050, bezpecnostné predpisy
a predpisy suvisiace s PO. Vsetky navrhnuté vyrobky a zariadenia je nutné montovat a prevadzkovat
podla pokynov vyrobcu a bezpecnostnych predpisov.

Pred zahajenim vykop. prac je potrebné zabezpedit Ucast vSetkych dotknutych organizacii z
dovodu upresnenia krizovania pripojok s ostatnymi jestvujucimi rozvodmi a inZinierskymi sietami
(VvaK, SPP, Elektrarne, Sprava telekomunikacii, TS a ost.).

4.2. ZAVER

Pri dodrZani postupov podla pokynov vyrobcov jednotlivych ¢asti budu splnené aj poZiadavky na
spravnu a bezchybni funkénost instaldcii. Projekt slizi len pre Ucely stavebného povolenia a nesmie
byt pouzZity pre realizaciu stavby!

Akékolvek zmena musi byt najprv prekonzultovana s projektantom ZTI.

V Gemerskom Jablonci
Januar 2019 Ing. Ladislav Tazky, PhD. Ing. Alexandra Tazka



