1. ZAKLADNE UDAJE O STAVBE
1.1. uvoD

Projekt riesi vykurovanie rekonstrukcie budovy v obci Hrachovo, okres Rimavska Sobota. Parcela
objektu sa nachadza v katastralnom tUzemi obce Hrachovo.

Projekt vykurovania bol wvypracovany na zdklade stavebnych vykresov, poZiadaviek
zodpovedného projektanta stavby, investora.

1.2. VSTUPNE UDAJE
Pre spracovanie projektu boli pouzité nasledovné podklady

- Zakon 50/1976 z.Z. stavebny zakon

- Vyhlaska 684/2006 Z.z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti o technickych poZiadavkach na
navrh, projektovi dokumentdciu a vystavbu verejnych vodovodov a verejnych kanalizacii

- TPP 93502 armatury

- Vyhlaska Ministerstva vnutra Slovenskej republiky ¢. 95/2004 Z.z., ktorou sa ustanovuju
technické podmienky a poZiadavky poZiarnej bezpecnosti pri instalacii a prevadzkovani
palivovych spotrebicov, elektrotepelnych spotrebi¢ov azariadeni ustredného vykurovania
a pri vystavbe a pouzivani kominov a dymovodov;

- STN EN 12831 (STN 06 0210) — Vykurovacie systémy v budovidch. Metéda vypoctu
projektovaného tepelného prikonu;

- STN 73 0540: 2012 Tepelno-technické vlastnosti stavebnych konstrukcii a budov;

- Ostatné suvisiace a platné STN a predpisy IP;

- Technické podklady vyrobcov

- Poziadavky investora

- Podklady architekta

1.3. ZAKLADNE UDAJE O VONKAJSICH KLIMATICKYCH PODMIENKACH

Stanovenie veternej oblasti pre obdobie vykurovania STN 73 0540:
- veternd oblast 1

Stanovenie teplotnej oblasti pre obdobie vykurovania STN 73 0540:
- teplotnd oblast 2

Vonkajsia vypoctova teplota:

- 0.=-13,0°C



2. VYKUROVANIE

2.1.

Projekt riesi konvekéné radiatorové vykurovanie priestorov rekonstruovanej budovy v obci
Hrachovo. Vykurovanie je navrhované ako konvekcné radiatorové, ktoré budd umiestnené hlavne na

uvoD

obvodovej stene.

Projekt vykurovania riesi vypocet tepelnych strat a navrh jednotlivych vykurovacich telies. Projekt

neriesi hydraulické vyregulovanie danej sustavy.

2.2.

Potreba tepla na vykurovanie bola stanovend vypoctom tepelnych strat, podfa STN EN 12831
(STN 06 0210) — Vykurovacie systémy v budovach. Metdda vypoctu projektovaného tepelného

prikonu.

STANOVENIE POTREBY TEPLA NA VYKUROVANIE

Tepelné straty objektu — prechodom, infiltraciou.

) TEPELNE STRATY

C.M. MIESTNOST °C] [W]

1.01 Chodba 15 681

1.02 Sklad 15 1259

1.03 Chodba 15 299

1.04 Technicka miestnost - -

1.05 Hygienické zariadenie 20 571

1.06 Hygienické zariadenie 20 501

1.07 Chodba 15 616

1.08 Sklad napojov 15 Do miest.¢. 1.07

2.01 Chodba 15 381

2.02 Kuchyna 15 788

2.03 Chodba - -

2.04 Sklad a priprava zeleniny 15 119

2.05 Suchy sklad 15 113

2.06 | Satfa 20 296

2.07 Hygienické zariadenie 20 454

2.08 WC 20 Do miest.¢. 2.07

2.09 Jedalen 20 1536

2.10 Jedalen 15 724
CELKOVA TEPELNA STRATA 8338

Tepelné straty objektu boli vypocitané podla STN EN 12831 pre zname skladby konstrukcii, pre

teplotnd oblast 6. =-13°C.

InStalovany vykon - Vykurovanie

Q=8959W  At=50/40°C

Rocna potreba energie na vykurovanie

®u. | projektovany tepelny prikon vykurovacej sustavy 8,96 [kW]
€ | opravny sucinitel 0,71 [-]
nr | Uéinnost vykurovacich rozvodov 0,96 [-]
e 24. .D
Pu 16 491,97 | [kWh/rok]

Quicron = — oo
ylcrole Nr (gis - ges)




Predpokladana potreba paliva na rok na vykurovanie

Palivo Zemny plyn
Vyhrevnost paliva 34,0 [MJ/m3] Ucinnost paliva 97,0 [%]
MnozZstvo paliva 29,4 [m3/1GJ] | Emisie CO; 0,220 [kg/kWh]
Produkcia CO; za rok 3742,65 [kg/rok]
Spotreba paliva za rok 1800,22 [m3/rok]
Denna spotreba tepla na pripravu TV
Pocet jedla 100 [-]
Potreba teplej vody na jedlo 0,0015 [m3/deni]
Velkost zasobnika 160 n
Qrv,gen = (1 + Z)-p. = VT;.6(0902 1)
z | koeficient energetickych strat na pripravu TV ‘ 0,5 [-]
rozvod v novych stavbach
p | merna hmotnost teplej vody 1000 [kg/m3]
¢ | merna tepelna kapacita teplej vody 4,186 [kJ/(kg.K)]
Vv | celkova potreba teplej vody 0,16 [m3/den]
0, | teplota studenej vody 10 [°C]
0, | teplota ohriatej vody 55 [°C]
12,56 [kWh]
Rocna spotreba tepla na pripravu TV
d | pocet vykurovacich dni v roku 212 [den]
Osv,leto | teplota studenej vody v lete 15,0 [°C]
Osv,zima | teplota studenej vody v zime 8,0 [°C]
92 - HSV,leto
QTV,rok = QTV,den- d+0,8. QTV,den W (N - d) 3971,10 [kWh/rok]
2 SV.,zima
Predpokladana potreba paliva na rok na pripravu teplej vody
Palivo Zemny plyn
Vyhrevnost 34,0 [MJ/ m3] | U¢innost paliva 97,0 [%]
Mnozstvo paliva 29,4 [m3/1GJ] | Emisie CO; 0,22 [kg/kWh]
Produkcia CO; za rok 901,19 [kg/rok]
Spotreba paliva za rok 433,47 [m3/rok]
Celkova predpokladana potreba paliva za rok (vykurovanie + priprava teplej vody)
Spotreba paliva za rok na vykurovanie 1800,22 [m3/rok]
Spotreba paliva za rok na pripravu teplej vody 433,47 [m3/rok]
2 233,69 [m3/rok]
Celkova predpokladana produkcia CO; za rok (vykurovanie + priprava teplej vody)
Produkcia CO; za rok na vykurovanie 3742,65 [kg/rok]
Produkcia CO; za rok na pripravu teplej vody 901,19 [kg/rok]
4 643,84 [kg/rok]




2.3. POPIS

V rieSenom objekte je navrhnuté konvekéné radidtorové vykurovanie s vypoctovym tepelnym
spadom 50/40°C. Rozvody vykurovania budi uloZzené pod stropom 1.N.P..

Ohrev vykurovacej vody je zabezpeceny pomocou plynového kondenzaéného kotla Buderus
Logamax plus GB172-14.

Rozvody konvekéného vykurovania kvykurovacim telesdm su v projektovej dokumentacii
navrhnuté dvojriarkové symetrické z PE-RT potrubia, uloZzenych pod stropom.

Spajanie Casti potrubia realizovat pomocou lisovanych tvaroviek, napojenie rurok na jednotlivé
typy armatur (uzatvaracie, regulacné atd.) realizovat pomocou prechodiek pre plasthlinikové rarky.
Rarky je zakdzané ohybat cez ostré hrany. Zaoblenie vytvarat s dodrzanim minimalnych polomerov
uvedenych v podkladoch vyrobcu. Pri redukcii je nutné redukovat potrubie o 2 rady, za nim pouzit
rovny Usek s minimalnou dizkou 20 cm a potom je mozné opat pouzit redukciu.

V objekte st navrhnuté doskové vykurovacie teleso Korad VK 21. Doskové vykurovacie teleso je
rieSené typom pripojenia Ventilkompakt s umiestnenym na pravej strane — zrejmé z vykresovej
dokumentacie. Rurkové vykurovacie telesd su pripojené cez regulacny ventil na privodnom,
uzatvaratelnym Srébenim na vratnom potrubi.

Zdroj tepla

Ako zdroj tepla pre objekt je navrhnuty plynovy kondenzacny kotol Buderus Logamax plus
GB172-14 ,s menovitym vykonom 13 kW. Kotol je napojeny na zasobnik na tepld vodu, s celkovym
objemom 160 |. Dalej je napojeny na vykurovaci rozvod. Vykurovanie je navrhnuté na teplotny spad
vykurovacej vody 50/40 °C. Kotol je umiestneny v technickej miestnosti ¢ 104.

Ohrev teplej uZitkovej vody je zabezpeceny pomocou kotla azasobnika teplej vody (ZTV o
objeme 160 litrov), ktory je taktiez umiestneny v technickej miestnosti pod zdrojom tepla.

Zabezpecovacie zariadenie

Zabezpelovacie zariadenie systému UK je riesené tlakovou uzavretou expanznou nadobou
s membranou a poistnym ventilom nastavenymi na otvaraci pretlak 300 kPa.

Ako doplnkové zabezpecovacie zariadenie je navrhnutd expanzna nadoba Reflex NG25
s objemom 25l.

Tepelné izolacie

Potrubné rozvody vykurovania st vedené po celej dizke v konstrukcii steny, preto je potrebné
izolovat s Mirelon s hribkou steny 15 mm. Potrubia vedené volne v priestore su izolované trubicami
Mirelon s hribkou steny 25 mm.

Poziadavky na montaz

Pri vyrobe a montazZi rozvodu sa musi pouzit potrubie predpisanej akosti a druhu. Vnatorny
prierez potrubia musi byt Cisty. Pri montazi potrubia dodrzat vyrobcom predpisany technologicky
postup montaZe, vedenia a uloZenia s pouZitim vyrobcom doporuceného naradia. Volné konce
potrubia je nutné zabezpecit proti vniknutiu necistét napr. zazatkovanim.

2.4. SKUSKY ZARIADENIA

Skusky zariadenia sa vykonaju podla STN 06 0310, ¢l. 131 az 143.



Pred vyskusanim a uvedenim do prevadzky sa zariadenie musi dékladne preplachnut. Jednotlivé
zariadenia sa vyskusaju podla navodu od vyrobcov. Uvedenie kotlov do prevadzky vykona servis. Na
zariadenie sa vykonaju skusky tesnosti, prevadzkové skusky, dilatacna a vykurovacia skuska.

Skuska tesnosti sa vykona pri pracovnom pretlaku 0,30 MPa. Dilatacnd skuska sa vykona
vykurovacou vodou, zohriatou na teplotu 80°C a necha sa volne vychladnut na teplotu okolitého
vzduchu. Tento postup sa zopakuje eSte 1x. Vysledok skusky sa zapiSe do stavebného dennika. Skusky
sa vykonaju za pritomnosti zastupcu investora.

Vykurovacia skuska trva 72 hodin nepretrzite. Preukaze sa pri nej spravnost a Uplnost montaze
a dosiahnutie projektovanych parametrov. Vykurovacia skiska musi byt vykonana vo vykurovacom
obdobi. Skuska sa vykona za Ucasti dodavatela, investora a projektanta. Vysledok skusky sa zapise do
stavebného dennika a vystavi sa protokol.

2.5. POZIADAVKY NA OSTATNE PROFESIE

Stavebna éast

- Do stavebnych dodéavok je nutné zahrnit potrebné prierazy muriv, stien a stropov

Zdravotechnické instalacie
- Napojit zésobnik TUV na rozvod vody

- Zabezpetit privod vody pre dopustanie UK

Elektrina
- Zabezpedit elektrické napojenie pre plynovy kondenzacény kotol

- Kabelaz pre regulaciu: vonkajsi snimac, vnatorny snimac

3. SPOLOCNE PODMIENKY

Montaz kurenarskych instalacii méze vykonat iba organizacia, ktord ma pre tuto dinnost
opravnenie avyskolenych pracovnikov, ktori splfiaji podmienky odbornej spdsobilosti pre
vykonavanie predmetnych montaznych prac. O priebehu stavebnych a montaznych prac sa vedie
zaznam v stavebnom denniku.

PouzZité stavebné materidly avyrobky musia vyhovovat podmienkam stavebného zdkona
a zdkona o stavebnych vyrobkoch. Montazne prace budd vykonavané podla platnych technickych
noriem a technologickych predpisov vyrobcov stavebnych materidlov avyrobkov, s dodrzanim
platnych bezpecnostnych predpisov.

Pri realizéacii je potrebné respektovat existujice podzemné a nadzemné zariadenia. Pred zacatim
stavebnych préac je potrebné vsetky existujice podzemné vedenia nechat vytycit ich spravcom. Pri
krizovani a sibehu navrhovaného potrubia s existujicimi sietami je potrebné dodrzat podmienky STN
73 6005. V miestach krizovania navrhovaného potrubia s existujucimi vedeniami a v miestach, kde by
mohol nastat ich poskodenie, je potrebné robit ruény vykop.

3.1. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

Pred zacatim prac je investor povinny overit a vytyéit vSetky vedenia v zdujmovom Uzemi. Pri
prevadzani prac je potrebné postupovat tak, aby nedoslo k ich poruseniu. Pri prevadzani instalaénych



a stavebnych prac je nutné dodriat vietky stvisiace vyhlasky, normy, STN, najma SUBO, SGU ¢&.
374/90 Zb., STN 73 6760, STN 73 6005 aSTN 73 6660, STN 73 3005, bezpecnostné predpisy
a predpisy suvisiace s PO. Vsetky navrhnuté vyrobky a zariadenia je nutné montovat a prevadzkovat
podla pokynov vyrobcu a bezpecnostnych predpisov.

3.2. ZAVER

Pri dodrzani postupov podla pokynov vyrobcov jednotlivych c¢asti budd splnené aj poziadavky na
spravnu a bezchybnu funkénost instalacii.
Akdkolvek zmena musi byt najprv prekonzultovana s projektantom UK.

V Gemerskom Jablonci
Januar 2019 Ing. Ladislav Tazky, PhD. Ing. Alexandra Tazka



