Suhrnna technicka sprava

1. Identifikacné udaje stavby

Nazov stavby: RekonStrukcia objektu v obci Hrachovo pre rozvoj
podnikania

Miesto stavby: Katastralne izemie Hrachovo

Okres: Rimavska Sobota

Charakter: rekonStrukcia

Investor: Obec Hrachovo

Druh PD: Projekt na stavebné povolenie

Gener. projektant: Ing. Maté Barnabas

Katastralne iizemie: Hrachovo parc. Cislo 93/3,93/2

2. Charakteristika staveniska
Budova sa nachadza na katastralnom uzemi Hrachovo na pravej strane Statnej
cesty Hrachovo- Poltar smerom na Poltar.
Na stavenisku sa ne nachadzaji d’alSie budovy vedl'a budovy sa nachadza
predajna potravin.
Budova je dvojpodlazné bez podpivnicenia s valbovou strechou. Podorys
objektu je v tvare obdiZnika’. Zastavana plocha s pristavbou je 136,34 m2
Objekt sa nachadza v intravilane obce .Pozdiznou osou je orientovany v smere
juh sever. Dispozi¢ne budova sa deli na vyrobnu ¢ast’ , konzumnt ¢ast’ a na
hygienické prislusenstvo a na sklady so vstupom od parkoviska. Na prizemi
budova sa nachadza hygienické prisluSenstvo pre navstevnikov sklad napojov
a schody pre zadsobovanie a pre konzumentov. Na druhom nadzemnom sa
nachadza jedalen a kuchyna a sklady potravin/surovin/ a kuchyna.
Vetranie je priestorov je nltene s ventildtormi a prirodzené oknami
Zasobovanie s teplom je kotla na zemny plyn.

3. Pouzité mapové a geodetické podklady

- kopia pozemkovej mapy tizemia
- geodetické zamerania prevedené generdlnym projektantom
- investiény zamer investora o vyuziti daného pozemku

4. RieSenie dopravy
Aredl je priamo napojeny na komunikacnu siet’ obce a na vnitornua dopravu
arealu. Cesta je spevnena Strkova. Unosnost’ je vyhovujlica na 'ahka dopravu.

5. Napojenie stavby na inzZinierske siete




Vodovod - napojenie je rieSené vyuzitim jestvujucej vodovodnej pripojky

a rozvodnej siete aredlu s pripojkou PE rar DN 50 mm. v blizkosti stavby na
verejnom rozvode sa nachadza podzemny hydrant.

Kanalizacia - zraZkové vody su odvedené vol'ne na terén .

SplaSkovéa kanalizicia: splaskové vody su zachytené do Zumpy.

Elektricka energia - stavba je napojena s existujicou pripojkou na verejny
rozvod elektrickej energie. Rozvody su prevedené podzemnym kdblom. Zemny
plyn je privedeny s existujucou pripojkou.

Ekonomické hodnotenie stavby:
Prevedie investor stavby:

Vplyv stavby na Zivotné prostredie:

Prevadzka budovy nevplyva negativne na Zivotné prostredie, odpady
Vzniknuté pocas vystavby a prevadzky zlikviduji nasledovnym sposobom.
Klasifikacia odpadov:

Pocas vystavby

Kod  Nazov Kat  Zhromazdenie Mnozstvo
17 09 04 zmieSané odpady zo stavieb O TKO 5m3
17 04 05 Zelezo, ocel O zberné suroviny 35 kg
1702 01 drevo O vyuzitie 0,8 m3
1501 01 obaly z papiera alepenky =~ O zberne surovin 55 kg
17 02 03 plasty O zberne surovin 32 kg

ProtipoZziarne zabezpecenie stavby:
Tvori samostatnt Cast’ projektovej dokumentacie.

RieSenie protikordznej ochrany podzemnvch a nadzemnych konstrukcii
Nosné ocel'ove prvky st chranené protikordzii s naterom podla technologického
predpisu ako je to uvedené v projektovej dokumenticii objektov v nasledovne;j
skladbe:

1x S2008 Farba zakladna

1x S2035 Farba zékladna

2x S2038 Farba vrchna cislo odtiena podl'a umiestnenia.

Stanovenie ochrannych pasiem

Podzemne¢ rozvody elektrickej energie maju ochranné pasmo 1 m na vSetky
strany. Pred zah4jenim zemnych prac na podzemnych pripojkéch je potrebné dat’
vytyc€it’ trasu existujucich sieti.

Zariadenie civilnej obrany a jeho mierove vyuzitie
Charakter stavby nepoZaduje

Udaje o technologickej &asti stavby:




Okrem zariadenia kuchyne nie je Ziadne technologické zariadenie.

Vetrania:
Navrhnut¢ je prirodzené a umelé. Hygienické zariadenia st odvetrané
s ventilatormi.

Celkovy pocet pracovnikov:
Na vyrobnt ¢innost’ je potrebné 2 pracovnici.

Zemné priace:

Budu prevadzané pri vykopoch pre zriadenie pripojok inZinierskych sieti a
zékladov. Prebytocna zemina sa vyuZzije nasyp okolo budovy. Sute a stavebny
odpad sa odvezie na skladku TKO.

Podzemna voda:
Nepredpoklada sa vyskyt podzemnej vody.

Vodovodna pripojka :
Ostava povodna.

Elektricka pripojka
Napojenie ostava povodné.

Zumpa 20 m?

Je navrhnutd prefabrikovana Zelezobeténova Zumpa.

Zumpa s objemom 24 m? vyhovuje s vyvazanim na COV 28 diiovych
intervaloch.

V Rimavskej Sobote 01.2019 Vypracoval :Ing. Maté Barnabas



Stavba: Rekonstrukcia objektu v obei Hrachovo pre rozvoj podnikania
Investor: Obec Hrachovo
Projektant: STAVOMATRS s.r.0. Trhové nam.¢.6,

979 01 Rimavska Sobota

D.1. Technicka sprava
Stavebno-technické rieSenie stavby
- Likvidacia odpadu pri realizacii stavebnych prac

Uvod

Skuto¢ny stav. Projekt stavby riesi prestavbu povodného objektu byvalej
pizzerie pristavbou . U¢elom bolo vytvorit’ kultivované priestory pre
konzumadciu jedal navrhnuta je reStauracnd Cast’ s hygienickym prisluSenstvom.
Cast’ prizemia ostava zatial’ nevyuZité .

Urbanisticky je objekt osadeny cca v strede obce, vedl'a predajne potravin.
Budova je napojend kanaliza¢ne na Zumpu, obecny rozvod vody, a elektricku
energiu s rozvod zemného plynu.

Architektonické rieSenie stavby

Samotna architektara vychadza z architektury 50- tych rokov. Podorysny tvar
objektu je obdiZnik strecha je valbova. Spevnené plochy st zo zamkovej dlazby.
Dispozicne je rozdeleny nasledovne : na prizemi ostava jedna miestnost’
povodna ako a budu vytvorené nove miestnosti na sklad napojov schodistovy
priestor a socialne miestnosti. Pristavia sa schodiSte na poschodie. Dispozi¢ne
poschodie ostdva nezmenené bude vytvorend konzumna miestnost’.

KonStrukény systém

Rekonstrukcia bola prevedena tradicnym systémom vystavby t.j. zdkladové
konStrukcie pasové, murované zvislé konStrukcie, monolitické a prefabrikované
vodorovné nosné konstrukcie. ZastreSenie so valbovou strechou. Krytina je
kusova Skridlova. Na budove je navrhnuta nova streSna konsStrukcia a krytina.
Prevedie sa demontaZz streSnej krytiny a krovu a prevedie sa montaz novej
streSnej konStrukcie podl'a vykresovej dokumentacie. Krytina je navrhnuta
kusova. Pred montaZou krovu bude zabetonovany Zelezobetonovy veniec

Asandcie
- VSetky drevené okna budu vymenené za nové plastoveé
s 1zolaCnym dvojsklom. Prevedie sa demontaZ okien osadia sa
nové okna plastové, okna tvarove totozné s existujucimi oknami.
- Obvodovy plast bude zatepleny s penovym samohasinajiicim
polystyrénom hr. 150 mm. Prevedena povrchova uprava stien .
Demontaz stresnej krytiny a krovu. Krytina je palena kusova. Tesarska
konStrukcia sa vyuzije ako odpadoveé drevo.



Rozsah rekonStrukcie

1./ Zateplenie obvodového plasta.
2./ Vymena krovu a stresSnej krytiny
3./ Pristavba schodist’a

Stavebno — technické rieSenie

Zaklady

Zakladové konstrukcie Casti ostdvajil nezmenené nové st navrhnuté ako pasoveé
jednostupiiove z prosteho betonu B15. Podkladny beton je vystuzeny so
sietovinou @ 5 mm oké 100/100 mm.

Izolacia proti zemnej vlhkosti

Na podkladny beton sa prevedie izolacia z ASF. pasov HYDROBIT V 60 S 35
s penetraCnym naterom. 1zoldciu napojit’ na povodna pod obvodovymi
murivami.

Vodorovné nosné konStrukcie
St navrhnuté z lahkych murovacich tvarnic LEIR hr. 400 mm kladené do
lepidla.

Vvpliiové muriva.

Priecky st navrnuté z porobetonovych tvarnic PORFIX kladené do lepidla.
Hrubky priecok je 150 mm.

Krovy. Stresné plaste.

Jestvujuce konStrukcie
Strecha je tesarskej konStrukcie tvaru valbovej krytina je z palenych Skridly .

Strecha

StreSna konStrukcia je valbova. Nosnt konStrukciu tvoria drevené tramy,
pomurnice a krokvy. Vzdialenost' krokiev je 900 mm. Skladba strechy je
nasledovna:  beténové  Skridle, vodorovné latovanie  50/30 mm,
paropriepustnd folia, kontralata, priechradové drevené véazniky.

Krov. Strecha

Valbovu strechu tvori drevena, tesarska konStrukcia so sklonom 36°. Strecha
pozostdva znasledovnych prvkov: drevené vidzniky , zavetrovacich latiek
z vodorovného a vertikdlneho latovania. Prierezy prvkov boli navrhnuté
s vyrobcom viaznikov. Prvky krovu impregnovat’ pripravkom BOCHEMIT QB.
Krytina st betonove Skridle . VSetky ostatné prvky ku kompletizacii strechy




budu zo systému aké boli pouzité na krytinu. /lemovania muriv, oplechovania
atik, odkvapové lemovanie. Odvetranie strechy je z bodovych prvkov .
Skladba streSného plasta a ostatné podrobnosti vid’ vykresovil dokumentéciu.

Schodiste
Navrhnuté st Zelezobetonové doskové z betonu tr. B 25 vystuZené s betonarskou
ocelou hr .14 mm.

Vodorovné nosné konStrukcie:
Jestvujtci strop je Zelezobetonovy . Novy strop bude Zelezobetonovy
monoliticky .

Tepelné izolacie
- Podlahy na poschodi maju tepelnt izolaciu z extrudovaného
polystyrénu.

Vyplne okennych otvorov
Vsetky okna st navrhnuté z plastu z profilov sedemkomorovyh
vchodovée dvere a vSetky dvere v obvodovom plésti st navrhnuté plastoveé.
- Vnutorné dvere plné drevené jednokridlové s ocelovymi
zarubnami

Vnutorné upravy povrchov

- VSetky omietky su navrhnuté vapennocementoveé Stukové.
- Keramicke obklady pri zariad’ovacich predmetoch sanity .
VonkajSie upravy povrchov st hladké vapenno cementové.

Skladby podlah
Podlahy v podkrovi : - Keramické dlazby so soklikmi

P1 Keramicka dlazba. Hr. podlahy 100 mm

- Keram.dlazdice + soklik hr. § mm
- Lepiaci tmel hr. 2 mm
- Samonivelaény poter hr. 3 mm
-Cementovy poter hr. 50 mm
- Lepenka A 400SH

prelepenymi presahmi min. §. 100 mm hr. 2 mm
- Tepelna izolacia extrudovany polystyrén. Hr. 70 mm
- Po obvode stien polystyrén hr. 20 mm
Stropna konstrukcia



Klampiarske vvrobky a prace

Klampiarske vyrobky sa prevedu z pozinkového plechu . Jedna sa
o oplechovanie parapetov okien, odkvapovych Zzl'abov a rur. Na vykresoch s
vypisané rozvinuté Sirky vyrobkov.

Zamocnicke vvrobky

Zamocnicke vyrobky sa prevedu z ocel'ovych profilov.

Stolarske vyrobky
Prahy su z tvrdého dreva.

Nitery

Ocelove konStrukcie v podlahach podkrovi natriet’ 2x zdkladnym naterom.
Ostatné ocel'ové konStrukcie — vyrobky natriet’ 1x zdkladnym naterom a 1x
vrchnym naterom.

Klampiarske vyrobky sa natrii 1x zdkladnym naterom a 1x vrchnym naterom.

Pre nezaoxydovany povrch plechu je nutné pouzit’ pre zakladny nater reaktivnu
zékladnu farbu /napr. S 2008/

Tepelné izolacie- zateplenie budovy

Obvodovy plast’ bez zateplenia . Navrhnuta je tepelna izolacia obvodoveho
plasta so systtmom STOMIX ALFA hr. tepelnej izolacie- polystyrénu je 150
mm.

Tepelné izolicie

Tepelno izola¢né obvodové murivo hr. 400 mm méa R=2,7 m* K/'W

epelna izolacia streSného plasta je hr. 300 mm z ¢adiovej plsti R=3,6 m* K/W.
Okna a vchodové dvere maju tepelno izolacné vlastnosti k=1,1 .

RieSenie tepelnej izolacie v soklovej casti

Betonové obvodové zakladové pasy maju v spodné €asti vo vyske 170 mm nad
upravenym terénom. Podl'a platnych podmienok na realizaciu tep. izolacie je
min. vySka tep. [zolacie od upraven¢ho terénu 300 mm. V danom pripade sa
podmienka ned4 uplatnit’ preto sa navrhuje prvy rad pouzit’ extrudovany
polystyrén hr. 80 mm. V ostatnych Castiach pouZzit’ nehorlavy polystyrén hr. 80
mm.

Realizacia zateplovania

VSeobecne platné podmienky realizdacie

Pri realizacii zateplenia syst¢tmom STOMIX THERM Alfa je nutné
dodrziavat nasledovné zasady:



- préace realizovat’ na zaklade vopred spracovaného projektu, pripadne ndvrhu
zateplenia,

- realizaciu vykonavat’ v sulade s technologickym predpisom spracovanym
vyrobcom a doddvatel'om systému,

- pri realizacii pouzivat’ vyhradne materialy, ktoré boli dodané Stomix. Tato
zaruéuje, ze dodané materialy spiiaju parametre deklarované v osved&eni
zateplovacieho systému,

- pouZivat’ vyhradne naradie doporucené dodavatel'om systému — Stomix.

Obmedzenia pri realizdcii zatepl’ovacieho systému

Realizécia zatepl'ovacieho systému je povolena do teploty ovzdusia + 5°C, do
jednotlivych komponentov nie je pripustné pridavat’ akékol'vek prisady na
urychlenie tuhnutia, pripadne na zvySenie mrazuvzdornosti. Pri spracovanti je
potrebné zamedzit’ priamemu prudkému pdsobeniu slnka, vetra a dazd’a, ktore
mozZu vplyvat’ na nerovnomerné vysychanie jednotlivych vrstiev. Povrchovua
upravu silikatovou omietkou nedoporucujeme realizovat’ v hortcich letnych
dioch.

Pripravné prace
Vystavbu pomocnych stavebnych konStrukcii /leSenie, podperné konStrukcie,
ploSiny a pod./ je potrebné vykonat’ na zaklade dodavatel'om spracovane;j
pripravnej projektovej dokumentacie.
Realizaciu samotného zatepl'ovacieho systému je mozné vykonavat’ z leSenia, zo
zévesnej lavky, alebo zo Splhacej ploSiny, o Com je nutné rozhodnut’ podl'a typu
objektu a moznosti dodavatela stavebnych prac. Z hl'adiska kvality realizacie sa
doporucuje vykonavat’ prace z leSenia. Pri stavbe leSenia je potrebné kotvy
osadit’ tak, aby boli pred sadené pred rovinu fasady o 4 cm viac, ako je pouZita
hrabka tepelnoizolacnej platne. LeSenie je potrebné od budovy odsadit’ o cca 20
cm viac, ako pri beznych fasddnych pracach, aby sa dalo manipulovat’
s tepelnoizolaénymi platiiami aj v trovni podlazok leSenia.
Pred zahajenim prac je potrebné venovat’ mimoriadnu pozornost’ kvalite
podkladu a tuprave klampiarskych vyrobkov. Treba previest’ vyrovnanie
podkladu omietkou.
Pred lepenim platni je nutné prekontrolovat’ stav fasady, otict’ duté Gasti fasady,
podl'a moZznosti odstranit’ staré disperzné natery, minimalne je potrebné rozrusit’
ich povrch nasekanim ostrym murarskym kladivom. Nerovnosti vacsie ako 5
mm na dvojmetrovej late sa doporucuje vyspravit’ vapenno cementovou maltou.
Rovinatost’ fasady doporucujeme premerat’ Snarou, ak je povodna fasada napr.
v obluku, ¢iasto€ne nerovnosti sa daji vyrovnat’ tepelnoizolaénym systémom,
avSak na ukor spotreby materialu. Zvy€ajne je menej financne naro¢né venovat’
zvysSenu pozornost’ uprave podkladu.

Pri uprave klampiarskych vyrobkov je potrebné uvazovat’ s tym, Ze kone¢na
rovina fasady bude predsadena pred povodnou rovinou o hrubku zatepl'ovacieho



systemu. Preto je spravidla potrebn¢ vymenit’ oplechovanie parapetov, rims,
atiky za SirSie, odsadit’ streSné zvody, hromozvody, a ostatné konStrukcie
pripevnené na fasade.

Po ukonceni pripravnych prac doporucujeme plochu fasady poumyvat’ teplou
vodou s pridanim saponatového pripravku a dokonale oplachnut’

Montaz tepelnoizola¢ného systému

ZaloZenie sokla

Na vyschnuty vopred pripraveny podklad vyzna¢ime ceruzkou spodnu hranu
sokla. Potom pripevnime pomocou hmoZdiniek a nehrdzavejucich vrutov
hlinikovy soklovy profil. Ovalne otvory v profile sliZia na ¢iasto¢nu rektifikaciu
polohy profilu v pripade nedostatocne presneho navftania dier. Na soklovy
profil ulozime profil z nehrdzavejtcej ocele €.2132, ktory plni funkciu
odkvapoveého nosa a uzatvara zo spodu povrchovu vrstvu omietky.

Kladenie tepelnoizolacnych platni
Tepelnoizolacné platne sa lepia na mineralny podklad lepiacou stierkou
ALFAFIX ktora sa pred pouZzitim mieSa s vodou . Na zadnt stenu
tepelnoizolacnej EPS platne sa tesne po obvode nanesie rozrobena lepiaca
stierka v pasoch hribky cca 1,5 cm, Sirky cca 6 cm. Uprostred platne sa nanesie
lepiaca stierka v piatich bodoch o priemere cca 10 cm. EPS platiiu s nanesenou
lepiacou stierkou uchopime do oboch ruk, spodny okraj osadime do
pripevneného soklového profilu, prekontrolujeme presnost’ polohy a hladitkom,
resp. brasnym hoblikom alebo doskou platiiu popritla¢ame na podklad. Nikdy
by sme nemali platiiu pritlacat’ priamo dlanami, lebo mézeme ju tym
deformovat’.
Pouzitie hladitka alebo dosky ma ten ucel, Ze tlak sa na platiiu rovnomerne
rozloZi a tato sa nedeformuje. Nasledujicu izola¢nu platiiu osadzujeme do
soklového profilu tak, aby bola nalepend tesne vedl'a prechadzajicej. Na sty¢né
plochy lepiacu stierku nanaSame pripadne ak st fiou zaSpinené, tto oCistime.
Priebezne kontrolujeme vodovahou zvislost’ uloZenia jednotlivych platni,
rovinatost’ uloZenia kontrolujeme dvojmetrovou latou, pripadne napnutou
Snurou.
Po osadeni soklového pasu kladieme d’alSie platne na vdzbu, to znamena, ze
jednotlivé zvislé styky navzajom prestriedame. Princip védzby uplatiiujeme aj na
naroziach budovy, na vnttornych rohoch a pod.
Mechanické kotvenie s hmozdinkami

Podl’a technologickeého predpisu do porobetonu je treba kotvit’ s hmozdinkami
EJOTHERM STR U v pocte 8 ks do jednej dosky. Menovity priemer vrtaku je
@ 8 mm. Minimalna Gginna hibka kotvenia 100 mm. Pri osadzani hmoZdiniek
sa musia dodrzat’ tieto zasady: os diery pre hmozdinku musi byt kolm4 na
podklad



[zola¢né dosky pred vitanim musia vZzdy pred vitanim prepichnut’ vrtakom.
Zatlkacie hmozdinky je Ziaduce zatlct’ gumenym kladivom.

Armovana vrstva podkladovej omietky

Podkladov(l omietku Stomix THERM rozmieSame s vodou v mieSacke

a nanaSame ju vo dvoch pracovnych taktoch. Prvil vrstvu nandSame v hrubke
cca 3 mm. Omietku zatiahneme do roviny zubovym hladitkom o velkosti zubov
cca 8-10mm.

Armovaciu sietovinu kladieme do Cerstvej vrstvy podkladnej omietky, priCcom
jednotlive pasy sietoviny prekladdme na presah cca 10 cm. Pri Spaletach,
naroziach, nadpraziach a pod. pouzivame na armovanie Specidlne pripravent
sietovinu, ktora je ohnuta do pravého uhla. V rohoch okien, nad dverami a pod
kladieme pasy sietoviny o velkosti cca 15x25 cm pod uhlom 45°. Sietovinu
zatlaCame do vrstvy podkladnej omietky hladitkom, pricom dbame na to, aby sa
nezvlnila. Z hl'adiska bezporuchovosti systému je vel'mi dolezité, aby bola
sietovina osadena po celej ploche fasady, pricom je nutné dodrziavat’ vzajomne
presahy minimalne 10 cm.

Druhu vrstvu podkladnej omietky nahodime murarskou lyZicou a nat’ahujeme
v hrubke ¢ ca 5 mm na zahmoZzdinkovani vyarmovanu vrstvu ithned’ po
osadeni hmozdiniek. Toto kritérium je dolezité z hl'adiska vzajomne;j
naviazanosti dvoch vrstiev podkladnej omietky. Povrch podkladnej omietky
upravime podl'a zvolen¢ho typu definitivnej povrchovej Gpravy.

a./ V pripade pouzitia silikatovej omietky podkladnti omietku zatiahneme
hoblikom do hladka, aby sme vytvorili hladkt rovinna plochu.

b./ V pripade pouzitia Skrabanej mineralnej omietky podkladni omietku
zatiahneme zubovym hladitkom, aby jej povrch bol drsny a dostato¢ne nosny
pre mineralnu omietku

Povrchova uprava
Povrchovl tpravu systému je mozno robit’ v dvoch variantoch nas navrh je
previest’ zo silikatovej omietky.

Povrchova uprava silikatovou omietkou

Po dokonalom vyschnuti podkladnej omietky prekontrolujeme stav fasady,
pripadné drobné nerovnosti je mozné odstranit’ prebrisenim brusnym papierom.
Pozakryvame okn4, klampiarske vyrobky, vSetky €asti fasady, ktoré mo6zeme
posSkodit’ zaspinenim. PremieSame podkladny néter a natrieme nim celt plochu
fasady. V pripade zaspinenia skla, je nutné okamzite sklo oc€istit’, pretoze
neskorsie ocistenie je takmer nemozné.

Po zaschnuti podkladného nateru, najskor vSak po 12 hodinéach pristupujeme

k realizacii silikatovej omietky.



Na rozmieSanie omietky pouZijeme Spirdlovy mieSa¢ upevneny v elektricke;j
vitacke. MieSame vZdy obsah viacerych vedier vo vicSej nehrdzavejice;j
nadobe. Konzistenciu omietky upravime pridanim mensieho mnoZstva vody tak,
aby omietka pomaly stekala z murarskej lyZice, ale aby nestekala zo steny.
Spravnu konzistenciu omietky doporuujeme odskusSat’ nanesenim

a spracovanim na mensej ploche fasady.

Silikatova omietka sa nanaSa v jeden a pol nasobku hrubky zrna antikorovym,
pripadne umelohmotnym hladitkom a bezprostredne po naneseni sa zasiicha
kruhovym pohybom umelohmotnym hladitkom. HrubSia Struktara sa docieli
pouzitim korkového hladitka. Je dolezité dbat’ na to, aby sa rozotieralo vzdy
mokré na mokré , styky jednotlivych pracovnych zaberov je potrebné realizovat’
v minimalnom ¢asovom odstupe. Pocas prac je potrebné pouzivat’ stale ten isty
druh naradia, pouZzitie rozneho ndradia moZze viest’ k nerovnake;j Struktire
povrchovej tpravy. Naradie ihned’ po pouziti treba dokonale umyt’ vodou.
Silikatovou omietkou moézeme vytvarat’ viacfarebné plochy. Miesta styku
jednotlivych farieb prelepime krepovou paskou. Potom nanesieme prvy farebny
odtien, ktory ukon¢ime na paske. Pasku eSte za mokra odstranime a ziskame tym
rovnu hranu omietky. Na druhy den po zaschnuti omietky nalepime na fiu tesne
na jej okraj krepovu pasku. Potom nanesieme omietku druhej farby, pricom je;j
nanaSanie ukonc¢ime tesne pri okraji prvej farby omietky. Krepova paska sluzi
ako ochrana proti zaSpineniu. Pasku snimeme bezprostredne po ukonceni prac
eSte za mokra, priCom musime dbat’ na to, aby sme nezaSpinili hotové omietky.
Nedoporucujeme spracovavat’ silikdtovli omietku za prudkého slnecného
ziarenia, v horticich diloch mdéze silikatova omietka rychlejSie zasychat’. V tom
pripade doporucujeme rozvrhnat’ pracovné zabery do skorych rannych a do
neskorsich popoludiiajSich hodin. Omietku chranime pred prudkym vyschnutim
zakrytim leSenia, pripadne predvlhéenim podkladu.

Doporucené naradie

Nehrdzavejuca nadoba na rozmieSanie lepiacej stierky, silikatovej omietky,
elektricka vitacka s mieSacim nastavcom, nehrdzavejica murarska lyZica,
Spachtla, zrovnavacia lata diiky min. 2m, ndz na siet'ovinu, listova pilka,
vodovaha, brisny hoblik, priklepova vitacka, vrtaky @ 8 mm, hladitko

z nehrdzavejucej ocele, umelohmotné hladitko, mieSacka, resp. omietacka,
hobel, cidlina.

Spotreba materialu na m2, forma dodavky, skladovatel’nost’
ALFAFIX S2, lepiaca stierka /VM702/ cca 2 kg, - vo vedrach po 25 kg
StomixTHERM EPS — tepelnoizolacné platne cca 1 m2

- platne 80x62,5 cm

— podkladova omietka cca 15 kg pri 8 mm hrubke

- vrecia po 40 kg



Silamin — armovacia sietovina /9903/ 1.1 m2 na §titovej stene
- rola 50 bm Sirky 100 cm 1.2 m2 na ¢lenitej fasade
- armovacia sietovina na hrany 1 bm na 1 bm hrany

- tyée dizky 260 cm

HmoZdinky 9 ks

- 250 ks v kartone

Soklovy profil, okapovy nos 1 bm na 1 bm sokla

- ty&e dizky 250 cm

AlfaFIX SI — podkladny nater /G630/ 0,1 -0,2 kg

- nadoby 5,25 kg

Silikatova omietka Beta DEKOR 3,5kg

- vo vedrach po 30 kg

Uvedené materialy maji skladovatel'nost’ 6 mesiacov , je nutné ich chranit’ pred
teplotami pod +5°C, a na 40° C, skladovat’ v suchom prostredi.

Kontrola kvality pocas realizacie
Pocas realizacie prac je kontrola zamerand najmé na nasledovné ¢innosti:
- dodrziavanie predpisanej kvality podkladu, jeho dokonalé ocistenie,
- rovinatost’ podkladu — kontroluje sa latou,
- teplota ovzdusSia pocas realizacie a pocas schnutia nesmie klesnut’ pod + 5°,
- dokladné pozakryvanie okennych otvorov, klampiarskych vyrobkov
a vystipenych cCasti fasady pred znecistenim,
- kontrola realizacie taziskovych konStrukénych detailov,
- rovinatost’ a bezSparove lepenie tepelnoizolacnych platni,
- dodrziavanie véazby jednotlivych platni v ploche a na naroziach objektu,
- dokonalé zaarmovanie sietovinou vSetkych ploch, ktoré si v kontakte
s okolim, kontrola presahu sietoviny min.10 cm,
- uhlopriecne uloZenie pasov sietoviny v rovine fasady na rohoch okennych
a dvernych otvorov,
- spravna konzistencia pouzitych materialov,
- kvalitné zastchanie silikatovej omietky,

Osadenie okien

Pred montéZou zateplenia sa prevedie vymena okien a vymurovanie pilierov.
Medzi okenné piliere su navrhnuté z porobetonovych tvarnic hr. 250 mm
murovane do lepidla. Po vymurovani pilierov budi osaden¢ okna a parapetné
plechy. Okna st navrhnuté plastové patkomorové s izolacnym dvojsklom so
sucinitelom prestupu tepla k= 1,1 m*/K.

Spdsob osadenia okien je pred omietkami s tym, Ze kotvenie sa prevedie
pomocou vrutov po obvode z exteriéru sa vtlaci gumovée tesnenie s
dekompresiou 0,9 priemeru 20 mm, vyplni sa povrazcom a spoje z obidvoch



stran sa vyplnia polyuretanovou penou.

Povrchové upravy:

Vnutorné omietky st vapenné hladkeé, vonkajSie farebnd stierka typu STOMIX,
sokel tvori Skrabana cementova omietky. Na vyznacenych miestach muary buda
opatrené keramickym obkladom. V sprche do vySky 220 mm inde do vysky
1800 mm.

Technické vybavenie objektu:

Zdravotechnika:

Privod vody je rieSeny z jestvujucich arealovych rozvodov vyuZzitim existujuce]
pripojky vody. Vnuatorné rozvody studenej vody st rieSené z rir PN 16 uloZené
pod omietku izolované so syst¢tmom MIRELON. Tepla voda je privedena

z z lokalnych zasobnikov. Splasky st odvedené do jestvujicej zbernej Sachty

a do zumpy. Dazd’ové vody st odvedené vol'ne na terén.

Ustredné vykurovanie
Vykurovanie objektu je elektrické lokalne.

Elektricka pripojka a elektrické rozvody

Elektricka pripojka je vedena z jestvujicich ulicnych rozvodov do skrine RE do
oplotenia. Zo skrine RE s pozemnym kdblom AYKY 5Cx 25 do skrine R
InStalovany prikon 50,3 kW sucasny 25,3 kW. Rozvadzace si ocel'oplechove
rozvody su kdblami CYKY prisluSnej dimenzie uloZenymi pod omietkami.
Elektrické zariadenie patri do skupiny B ochrana pred urazom elektrickym
pradom podl'a STN 33 2000-4-41 izolovanim krytmi

Likvidacia odpadu pri realizacii stavebnvch prac

Pri realizacii stavebnych prac na predmetnej stavbe vznikne odpad
charakterizovany v zmysle vyhlasky 284 MZP SR z 11.06.2001 zatriedenim
podrla katalogu odpadov nasledovne:

1702 01 - piliny, odrezky, odpadové rezivo O-DP
150102 - obaly z plastov O-MZKO
150104 - obaly z kovu 0-ZS
170107 - zmesi betonu, tehal, keramiky O-ZSS
170202 - sklo 0O-MZKO
170302 - asfaltované vyrobky , hydroizolacie 0-ZSS

170604 - izolacn€ materialy in¢ ako uvedené v 170601



a 170603 O-ZSS
170802 - stavebné materialy na baze sadry iné ako uvedené
v 170801 O-ZSS

Legenda
O- ostatné odpady

MZKO — miestny zber komunalneho odpadu

ZS — zberné suroviny

ZSS — zber stavebnych suti. Skladku zabezpeci pred zahajenim stavebnych prac
dodavatel stavby.

DP — druhotné pouZitie

Détum: 01 .2019 V Rimavskej Sobote Vypracoval: Ing. Barnaba§ Mate



