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LEGENDA MIESTNOSTI

OZN. MIEST. UCEL MIESTNOSTI PLOCHA (m?) PODLAHA TEPLOTA (°C)

201 CHODBA 9,01 KERAMICKA DLAZBA 15,0
202 KUCHYNA 22,67 KERAMICKA DLAZBA 15,0
203 CHODBA 6,98 BETONOVA PODLAHA -

204 SKLAD A PRIPRAVA ZELENINY 3,56 KERAMICKA DLAZBA 15,0
205 SUCHY SKLAD 3,70 KERAMICKA DLAZBA 15,0
206 SATNA 4,76 KERAMICKA DLAZBA 20,0
207 HYGIENICKE ZARIADENIE 3,33 KERAMICKA DLAZBA 20,0
208 wC 1,53 KERAMICKA DLAZBA 20,0
209 JEDALEN 19,34 PALUBOVKA 20,0
210 JEDALEN 16,19 KERAMICKA DLAZBA 15,0

LEGENDA ZNACENIA

NAVRHOVANE NOVE DOSKOVE RADIATORY

-105- OZNACENIE MIESTNOSTI
20°C VNUTORNA VYPOCTOVA TEPLOTA

22VK 60/150 OCELOVE PANELOVE TELESO KORAD

STAVEBNA DLZKA V CM

STAVEBNA VYSKA V CM

PRIPOJENIE VENTIL KOMPAKT ZO SPODU
POCET KONVEKTOROV

POCET PANELOV

VV/15 TERMOSTATICKY VENTILOVA VLOZKA Herz S PREDNASTAVENIM
DIMENZIA DN15
TERMOSTATICKE HLAVICE

HERZ3000 PRIPAJACI DIEL

- PRI PRECHODE ROZVODU KONSTRUKCIOU, ULOZIT POTRUBIE DO CHRANICKY
- PRIVODNE POTRUBIE PODLAHOVEHO OKRUHU JE POTREBNE VIEST NAJSKOR K NAJVIAC OCHLADZOVANYM OBVODOVYM KONSTRUKCIAM
- REALIZACNA FIRMA PODLAHOVEHO VYKUROVANIA DODA PLASTIFIKATOR DO BETONOVEJ ZMESY PRE BETONAZ

PODLAHOVEHO VYKUROVANIA PODL'A SPECIFIKACIE

PRIVODNE-VRATNE VYKUROVACIE POTRUBIE - VYKUROVANIE, PLAST-HLINIKOVE POTRUBIE (T.S. 50/40°C)

- VSETKY PRECHODY PODLAHOVEJ RURKY CEZ DILATACNE SPARY MUSIA BYT OPATRENE VLNITOU CHRANICKOU Z POLYETYLENU
DLZKY CCA 50 cm, AKO AJ PRECHOD OKRUHOVYCH ZVAZKOV A ROZDEI'OVACA PODLAHY

Spracovatel: T - projekt - Ing. Ladislav Tazky

tel.:0915 342 777
mail: ladislav.tazky88@gmail.com

Gemersky Jablonec 264, Gemersky Jablonec 98 035

Zodp. projektant: Ing. Barnabas Maté

Vypracoval: Ing. Alexandra Tazka

Kreslil: Ing. Ladislav Tazky, PhD.
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Objednavatel: Obec Hrachovo

Stupen: PpSP

| Rozmery vykresu: 530 x 297 mm

1:50

Diel - ¢ast:

UK - PODORYS 2.N.P.

Sada: Datum:
Rekonstrukcia objektu v obci Hrachovo 1 /201 9
pre rozvoj podnikania
Miesto stavby: Hrachovo Mierka: Cislo vykresu:
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