LEGENDA ZNACENIA

SPLASKOVE KANALIZACNE POTRUBIE, PIPELIFE PVC-KG, HRDLOVE S GUMOVYM TESNENIM

K1 ZVISLE ODPADOVE POTRUBIE SPLASKOVEJ K., PIPELIFE PP,
UKONCIT HLAVICOU HL901
K2 ZVISLE ODPADOVE POTRUBIE SPLASKOVEJ K., PIPELIFE PP
K1 OZNACENIE ODPADOVEHO POTRUBIA KANALIZACIE
PR.125/110 PRECHOD / DIMENZIA V mm
R150/125 REDUKCIA / DIMENZIA V mm
2x45°/DN125

PRECHOD ODPADOVEHO POTRUBIA NA LEZATY ZVOD 2x KOLENOM 45° MEDZIKUS MIN. DLZKOU
250mm / DIMENZIA'V mm
MATERIAL: SPLASKOVA KANALIZACIA - PIPELIFE PP
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SPLASKOVA KANALIZACIA

DO ZUMPY

PVC 160x4,0 - DN150

PVC KG SN4

min.3.0% MINIMALNY SKLON ZVODNEHO POTRUBIA V %
DN100 VONKAJSI PRIEMER POTRUBIA V mm
CH OCELOVA CHRANICKA

POZNAMKY

- POISTNE VENTILY MUSI BYT NAPOJENY NA KANALIZACIU CEZ VYPUSTACI LIECIK SO SIFONOM- ODPAD Z POISTNYCH
VENTILOV MUSI BYT OPTICKY KONTROLOVATELNY

- POTRUBIE V PODLAHE A STENE MUSI BYT OBALENE PRUZNOU IZOLACIOU NA ZABEZPECENIE VOINEHO POHYBU
VPLYVOM TEPLOTNEJ ROZTAZNOSTI. MIESTO ODBOCIEK A KOLIEN TREBA ZABEZP. PROTI ZATEKANIU BETONOM
RESP. MALTOU PRI BETONAZI POTERU ALEBO PRI OMIETNUTI, BETONOVY POTER NAD ROZVODMI V PODLAHE
MUSI MAT HRUBKU MIN. 4 cm, RESP. MUSI BYT POSILNENY SIETOVINOU

- PRECHOD ZVISLEHO ODPADOVEHO POTRUBIA SPLASKOVEJ KANALIZACIE NA LEZATY ZVOD RIESIT OSADENIM
2x KOLENOM 45° A MEDZIKUSOM MIN. DLZKOU 250mm

- PRIERAZY V ZAKLADE SU DOPLNENE OCELOVYMI CHRANICKAMI

- VYNECHAT PRIERAZY V ZAKLADE PODLA VYKRESU A IZOLOVANIE POTRUBI PRED VSTUPOM DO BUDOVY

- SKLON POTRUBIA PRISP8SOBIT SKUTOCNYMI ZAKLADOVYMI POMERMI

Spracovatel: T - projekt - Ing. Ladislav Tazky
Gemersky Jablonec 264, Gemersky Jablonec 98 035 ]
tel.:0915 342 777

mail: ladislav.tazky88@gmail.com

Zodp. projektant: Ing. Barnabas Maté
Vypracoval: Ing. Alexandra Tazka Ing. Ladislav Tazky, PhD.
Kreslil: Akos Tazky
Sada: Datum:
Rekonstrukcia objektu v obci Hrachovo 1/2019
pre rozvoj podnikania
Miesto stavby: Hrachovo Mierka: Cislo vykresu:

Objednavatel: Obec Hrachovo
Stupen: PpSP Rozmery vykresu: 535 x 297 mm 1 " 50 2
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