LEGENDA MIESTNOSTI

OZN. MIEST. UCEL MIESTNOSTI PLOCHA (m?) PODLAHA TEPLOTA (°C)

101 CHODBA 11,75 KERAMICKA DLAZBA 15,0
102 SKLAD 46,21 KERAMICKA DLAZBA 15,0
103 CHODBA 6,24 KERAMICKA DLAZBA 15,0
104 TECHNICKA MIESTNOST 4,08 KERAMICKA DLAZBA -

105 HYGIENICKE ZARIADENIE 4,29 KERAMICKA DLAZBA 20,0
106 HYGIENICKE ZARIADENIE 3,33 KERAMICKA DLAZBA 20,0
107 CHODBA 8,46 KERAMICKA DLAZBA 15,0
108 SKLAD NAPOJOV 7,26 KERAMICKA DLAZBA 15,0
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1 ZAVESENY PLYNOVY KOTOL/ZDROJ TEPLA A TEPLEJ VODY BUDERUS LogAMAX plus GB172-14, Rozsah menovitého modulaéného
vykonu: 2,9 - 14,2 kW, Energeticka ucinnost vykurovania priestoru v zavislosti od roéného obdobia: do 93 %
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3 TLAKOVA EXPANZNA NADOBA Reflex NG25, rychlospojka, bez tiakomeru, pretlak pynu 1,5 bar, otvaraci pretlak POV 3,0 bar

LEGENDA ZNACENIA

-105- OZNACENIE MIESTNOSTI
20°C VNUTORNA VYPOCTOVA TEPLOTA

22VK 60/150 OCELOVE PANELOVE TELESO KORAD

STAVEBNA DLZKA V CM

STAVEBNA VYSKA V CM

PRIPOJENIE VENTIL KOMPAKT ZO SPODU
POCET KONVEKTOROV

POCET PANELOV

VV/15 TERMOSTATICKY VENTILOVA VLOZKA Herz S PREDNASTAVENIM

DIMENZIA DN15
TERMOSTATICKE HLAVICE
HERZ3000 PRIPAJACI DIEL

POZNAMKY

- PRI PRECHODE ROZVODU KONSTRUKCIOU, ULOZIT POTRUBIE DO CHRANICKY
- PRIVODNE POTRUBIE PODLAHOVEHO OKRUHU JE POTREBNE VIEST NAJSKOR K NAJVIAC OCHLADZOVANYM OBVODOVYM KONSTRUKCIAM
- REALIZACNA FIRMA PODLAHOVEHO VYKUROVANIA DODA PLASTIFIKATOR DO BETONOVEJ ZMESY PRE BETONAZ

PODLAHOVEHO VYKUROVANIA PODL'A SPECIFIKACIE

- VSETKY PRECHODY PODLAHOVEJ RURKY CEZ DILATACNE SPARY MUSIA BYT OPATRENE VLNITOU CHRANICKOU Z POLYETYLENU
DLZKY CCA 50 cm, AKO AJ PRECHOD OKRUHOVYCH ZVAZKOV A ROZDEI'OVACA PODLAHY

PRiIVODNE-VRATNE VYKUROVACIE POTRUBIE - VYKUROVANIE, PLAST-HLINIKOVE POTRUBIE (T.S. 50/40°C)
o[ 1] NAVRHOVANE NOVE DOSKOVE RADIATORY
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Obec Hrachovo
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| Rozmery vykresu: 530 x 297 mm
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