LEGENDA ZARIADOVACICH PREDMETOV
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-106- HYGIENICKE ZARIADENIA 3,33 KERAMICKA DLAZBA
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v predstene i e existujucu - POISTNE VENTILY MUSI BYT NAPOJENY NA KANALIZACIU CEZ VYPUSTACI LIEVIK SO SIFONOM - ODPAD Z POISTNYCH VENTILOV MUSI BYT
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i ] [ 5 v : p”g\‘/”k” - POTRUBIE V PODLAHE A STENE MUSI BYT OBALENE PRUZNOU IZOLACIOU NA ZABEZPECENIE VOLNEHO POHYBU VPLYVOM TEPLOTNEJ
4 | H weC il l R WC | 32¢3.0-z ROZTAZNOSTI; POTRUBIE V PODLAHE BUDE V PRIPADE PODLAHOVEHO VYKUROVANIA ULOZENE POD VYKUROVANIM ODDELENE DILATACIOU
A 16)?211842 L o iex2,0-z Il] 0% - KANALIZACNE STUPACKY IDUCE V OBYTNYCH MIESTNOSTIACH TREBA ZVUKOVO IZOLOVAT, V PRIPADE VYHOTOVYT
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Spracovatel: T - projekt - Ing. Ladislav Tazky
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L EG E N DA ZNAC E N IA Zodp. projektant: Ing. Barnabas Maté
SPLASKOVE KANALIZAGNE POTRUBIE, PIPELIFE PP Vypracoval: I’ng. Alvexandra Tazka Ing. Ladislav Tazky, PhD.
—_— PWC- POTRUBIE STUDENEJ VODY, MATERIAL HERZ PE-RT/AL/PE-HD, VEDENE V SPADE SMEROM K VYTOKOM, IZOLOVANE Kreslil: Akos Tazky
——————— - PWH- POTRUBIE TEPLEJ VODY, MATERIAL HERZ PE-RT/AL/PE-HD, VEDENE K SPADE SMEROM K VYTOKOM, IZOLOVANE
K1 ZVISLE ODPADOVE POTRUBIE SPLASKOVEJ K., PIPELIFE PP, VYVIEST DO PODSTRESNEHO PRIESTORU, UKONCIT Rekongtrukcia obiekt bei Hrach Sada: Datum:
PRIVZDUSNOVACOU HLAVICOU HL 901 ekonsirukcia objekiu v obcl Hrachovo 1/2019
K2, K3 ZVISLE ODPADOVE POTRUBIE SPLASKOVEJ K., PIPELIFE PP pre rozvoj podnikania
V1 ZVISLE STUPACIE VODOVODNE POTRUBIE, MATERIAL HERZ PE-RT/AL/PE-HD, IZOLOVANE Miesto stavby: Hrachovo Mierka: Cislo vykresu:
V2 ZVISLE STUPACIE VODOVODNE POTRUBIE, MATERIAL HERZ PE-RT/AL/PE-HD, NA 2.N.P., [ZOLOVANE Objednavatel Ohoe Frachore
-101- OZNACENIE MIESTNOSTI .
s Stuperi: PpSP | Rozmery vykresu: 545 x 297 mm 1 50
— VYPUSTANIE _ . .
>4 PRIAMY UZAVER (VENTIL) Diel - cast: 7Tl - PODORYS 1.N.P
Q] ROHOVY UZAVER (VENTIL)




